)

CHRON Mos

o)

OCEANMASTER oe 2

mm ’M

i

o m

MMMMMMMMMMMM







BIENVENUE SOMMAIRE

z S 01 Votre OceanMaster en détail 4

ASSEMBLEE A LA MAIN.
RIEN QUE POUR VOUS. 0)% Régler Uheure et la date 6
Votre OceanMaster a été assemblée a la main, piece 03 Mesurer un temps avec la lunette 8
par piece, selon la configuration que vous avez choisie.

04 L'eau 9
Ce livret est le sien : sa couronne, son calibre, sa
lunette tournante, c? qu’elle supporte dans l'eau et 05 Bracelet et entretien 10
comment Uentretenir.
Pour toute question, l'atelier vous répond a 06 Fiche technique 11
contact@chrono-mod.com.

o7 Garantie 12

L’atelier Chrono Mod

3 OCEANMASTER



01 Votre OceanMaster en détail

Boftier 41 mm en acier 316L brossé, fond saphir transparent, verre
saphir bombé, lunette céramique unidirectionnelle. Calibre
automatique TMI NH35 avec date.

Repére triangulaire : a placer face a la grande aiguille au
départ d’'une mesure.

Guichet de date.

Couronne vissée : trois positions, remontage, date, heure.
Bracelet, selon votre configuration.

Index des heures.

Aiguilles des heures et des minutes.

QRELEE|

Lunette tournante unidirectionnelle en céramique, graduée
sur 60 minutes.

41 3 NH35

MM ATM CALIBRE
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02 REGLER VOTRE OCEANMASTER

La couronne

0 1 2
Contre le boftier, vissée : Un cran: la date Deux crans : Uheure; la
port et remontage trotteuse s’arréte
DEVISSER, REVISSER REMONTER A LA MAIN
Avant tout réglage, dévissez la couronne (vers vous) jusqu’a Portée, votre OceanMaster se remonte seule avec les
ce qu’elle se libére : elle est alors en position 0. mouvements du poignet. Arrétée : couronne dévissée, en

. . . . ition 0, 20 a 30 tours d L horaire, pui rtez-
Apres, repoussez-la contre le boitier et revissez-la a fond, R @ o\u S o .al =l R
- R , la. Une charge complete demande au moins 55 tours.
sans forcer. Mal vissée, elle ne protege plus de leau. , )
Réserve de marche : environ 41 heures.
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L’HEURE ET LA DATE, PAS A PAS
Calibre NH35 - date

1 Dévissez la couronne, tirez-la en position 2 et amenez
les aiguilles sur 6 h: de 21 h a 4 h, le mécanisme de
date est engagé.

2 Repoussez la couronne en position 1. Tournez-la dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre jusqu’a la
date de la veille.

K] Tirez la couronne en position 2 et avancez les
aiguilles : la date change a minuit. Continuez jusqu’a
Uheure exacte, du matin ou de Uaprés-midi.

4 Repoussez la couronne contre le boitier et revissez-la
a fond.

FIN DE MOIS

La date compte 31 jours. Aprés un mois plus court,
avancez-la d’un cran le ler du mois (position 1, hors de
21 ha4h).

Départ conseillé: 6 h
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03 MESURER UN TEMPS AVEC LA LUNETTE

Lunette unidirectionnelle - 60 minutes

1 Au départ, tournez la lunette (elle ne tourne que dans un
sens) jusqu’a placer le triangle face a la grande aiguille.

2 Le temps passe : la grande aiguille avance le long de Uéchelle
de la lunette.

3 Lisez le temps écoulé en face de la grande aiguille : ici,
20 minutes.

POURQUOI UN SEUL SENS

Heurtée, la lunette ne peut tourner que dans le sens qui
allonge le temps affiché : on croit avoir passé plus de temps,
jamais moins. Hors de leau : votre OceanMaster est étanche a

3 ATM. Sa lunette mesure une cuisson, un stationnement, une
réunion.

En pointillé : la grande aiguille au départ, face au triangle,
puis 20 minutes plus tard
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04 L'EAU : CE QUE PERMET VOTRE OCEANMASTER

Pluie, éclaboussures, lavage des mains oul

Baignade, natation NON

3ATM ==

Sauna @Y
30m

Malgré son allure de plongeuse, votre OceanMaster n’est pas faite pour leau : sa
FOND SAPHIR TRANSPARENT .
lunette mesure un temps, elle ne sert pas a plonger.

Un fond en saphir transparent tient moins la pression qu’un fond acier : pas de
baignade ni de douche avec cette montre.
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05 BRACELET ET ENTRETIEN

VOTRE BRACELET

Si vous nous avez donné votre tour de poignet avant le
montage, le bracelet est déja réglé : les maillons retirés
sont glissés dans la boite, avec loutil de réglage.

Sur bracelet acier, le fermoir se ferme en deux temps : la
lame se replie sous le capot et les deux bouts se rejoignent,
puis le pouce rabat le capot poli et le clipse.

Pour changer de bracelet : un outil a pompes, et un bracelet
de 20 mm, la largeur entre les cornes de votre
OceanMaster. Un doute pour lajuster ? L'atelier s’en

charge : écrivez-nous.

DANS LE COFFRET

OCEANMASTER - 10

ENTRETIEN

Evitez les chocs et les aimants (haut-parleurs, fermoirs
magnétiques, housses de téléphone). Une montre aimantée
se déregle : un horloger la démagnétise en une minute.

Chiffon doux ; eau tiede savonneuse sur Lacier ou le
caoutchouc, jamais sur le cuir.

Pas de baignade : votre fond saphir tient 3 ATM.

Votre montre, son coffret, loutil de réglage du bracelet et ce livret.



6 FICHE TECHNIQUE

BOITIER

CADRAN

ENTRECORNE

VERRE

FOND

LUNETTE

ETANCHEITE

MOUVEMENT

RESERVE DE MARCHE

COURONNE

GARANTIE

41 mm, acier 316L brossé

31 mm

20 mm

saphir bombé

saphir transparent

céramique, tournante unidirectionnelle, 60 minutes
3 ATM (30 m)

TMI NH35, automatique, date

environ 41 heures ; charge compléete en 55 tours au
moins

vissée

2 ans sur le mouvement
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07 - GARANTIE ET SAV

VOTRE GARANTIE

Garantie de 2 ans sur le mouvement, a compter de la réception de la montre.
Les bracelets, fermoirs et barrettes, les chocs et Uusure n’en font pas partie. La
garantie légale de conformité s’applique en plus.

Un souci ? Ecrivez a contact@chrono-mod.com avec votre numeéro de

commande et une photo. Avant de faire ouvrir votre montre par un horloger,
écrivez-nous. Conditions completes : chrono-mod.com/pages/garantie.

Conditions completes
chrono-mod.com/pages/garantie
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